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Sikkerhedsafbryder

Klemmer i varmepumpen

L1 L2 L3 N

7 kW - HPFI type A
12 kW / 15 kW - HPFI type B

Termometer
1

2

2,5

*

Samledåse
Varmepumpe 3-vejs ventil Cirkulationspumpe (2) 

med pumpestop
Cirkulationspumpe  (1) 

med pumpestop 
5 Brun Brun
L1 Grå

Orange Brun
6 (N) Blå Blå Blå

Gul/grøn Gul/grøn Gul/grøn

Kedel-
slanger

Mindst
30 cm

Aquadræn i 
varmepumpens 
fulde bredde

Fundament
Brugsvand 

tilkobling

10

B

Principdiagram Nordic One - Buffertank m. varmeveksler
7 kW v.2 - Varenr.: 22321 og 22322
12 kW v.2 - Varenr.: 22341 og 22342
15 kW v.2 - Varenr.: 22351 og 22352

* Varmeveksler 
anvendes i tilfælde 
af, at hedefladen 
er for lille iht. den 
anbefalede

OBS: Ved 8 klemmer, 
anvend klemme 7 og 8

Varmeveksler
(Fra monteringskit)

 Afspærringsventil 1’’

Kuglehane med snavssamler 1’’
(VVS nr. 420813708)

Kuglehane med 
brugsvandssnavssamler

3-vejs ventil 1’’
(AE 22780)

Manometer

 Afløb/dræn

Pumpe (Grundfos Alpha 2)

Brugsvandspumpe  
(Grundfos Alpha 2)

Termostatventil/ Ventil regule-
ring af lokal opvarmning

Sikkerhedsventil 2,5 bar

Sikkerhedsventil 10 bar
(VVS nr. 431571306)

Ventil

Påfyldningsventil  
(vand)

 PT føler

Ekspansionstank

Kontraventil

Returløb

 Fremløb

Styreledning

Brugsvand

M
A B

AB

2,5

10

M1

2B

OBS: Skal monteres 
sammen med 
AE Monteringskit: 
7kW - Varenr.: 22871 
12kW - Varenr.: 22872
15kW - Varenr.: 22873
Indeholder: varmeveksler, 
brugsvandscirkulationspumpe, 
og 2 stk. 300 mm kedelslanger


