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To  indendørs enheder med en udendørs enhed.

Enheder kan køre uafhængigt af hinanden.

Energibesparende løsning (A+ / A++).

Designet til det nordiske klima (-25°C). 

Lavt støjniveau.

Timer-funktion.

Inverter.
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 ⃣  
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 ⃣  

 ⃣  

 ⃣  

 

 

Integreret WiFi/ styring via App.

Fjernbetjening med LCD-skærm. 
(Rækkevidde op til 8 meter). 

Miljøvenligt kølemiddel R32

Effektiv året-rundt.

Op til 2 års garanti.

Optil 4 års kompressor garanti. 

 ⃣  
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Max. varmekapacitet  5,63 kW

Forsyningsspænding 20-240 V

SCOP/SEER 4,0 / 6,1

Energimærke (varme/køling) A+ / A++

Varmedrift ned til  -25°C

Kølekapacitet 5,28 kW

Ampere (varme/køling) 13 A

Effektforbrug (varme) 1,5 kW

Effektforbrug (køling) 1,64 kW

Temperaturområde (Indendørs) 16 ~ 32°C

Temperaturområde (Udendørs) -15 ~ 50°C

Kølemiddel  type R32

Kølemiddel-mængde  
(op til 5 meter rør) 1,25 kg

Rør dimension (væske)  6,35 mm (1/4)

Rør dimension (gas) 9,52 mm (3/8)

Maks. rørlængde 25 m

Luft volume L/M/H 395 / 477 / 584 m³/h

Maks. niveauforskel 15 m

Affugtningskapacitet 24 / 28,8 (L/24 timer)

Ventilatorhastigheder 3

Beskyttelsesklasse  
indenførs/udendørs IPX0 / IPX4

Pdesign (varme/køling) 4,3 / 5,3

Teknisk data

Lydtrykniveau ved 1m 39 dB(A)

Laveste lydniveau 23 dB

Vejledende rumstørrelse 75 - 185 m³ *

Mål (BxHxD) 722 x 290 x 187 mm

Nettovægt 7,3 kg

Emballagemål (BxDxH) 79 x 27 x 37.5 cm

Bruttovægt 9,9 kg

DUO 26  - indendørs del 

Lydtrykniveau ved 1m 54 dB(A)

Mål (BxHxD) 805 x  554 x 330 mm

Nettovægt 35 kg

Emballagemål (BxDxH) 91.5 x 37 x 61.5 cm

Bruttovægt 38 kg 

Lydtrykniveau ved 1m 39 dB(A)

Laveste lydniveau 23 dB

Vejledende rumstørrelse  95 - 235 m³ *

Mål (BxHxD) 802  x 297 x 189 mm

Nettovægt 8,6 kg

Emballagemål (BxDxH) 87.5 x 28.5 x 38 cm

Bruttovægt 10,9 kg

DUO 35 - indendørs del 

*    Rumstørrelsen er vejledende. Den er forudsat et godt isoleret rum  
      eller hus med normal loftshøjde.

DUO - udendørs del 
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DUO 26:   Vare nr.: 100933 / EAN: 5714652001647 
DUO 35:   Vare nr.: 100934 / EAN: 5714652001654 
Udendørsdel:  Vare nr.: 100935 / EAN: 5714652001661 


