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MULTI CONNECT
Med denne multisplit-løsning får du maksimal fl eksibilitet.
Én udedel kan tilkobles fl ere forskellige indedele, så du kan 
tilpasse varme eller køling præcis efter behov i hele hjemmet 
og temperaturen kan indstilles indviduelt i de forskellige rum. 
Vælg mellem 4 typer indedele, så længe den samlede kapacitet 
overholdes. 

Andersen Electric: 
• AE 26
• AE 35 
• AE 53
• AE 70
• Ceiling Cassette 35
• Ceiling Cassette 53

ELL: 
• ELL Front 
• ELL Front Boost
• ELL Solid

Multi Connect kan bruges med:
Op til 3 

tilslutninger

Op til 4 
tilslutninger

ELL Front,  ELL Front Boost

ELL Solid

Cailing Cassette 35, 53

AE 26, 35, 53, 70



ÉN UDEDEL – OP TIL FIRE 
INDEDELE I FRI KOMBINATION

Multi Connect Outdoor
1 drive 3

Indedel
Væg

Indedel
Gulv

Indedel
Loft

Multi Connect Outdoor
1 drive 4

Indedel
Væg

Indedel
Væg

Indedel
Gulv

Indedel
Loft

Multi Connect  1 drive 3
Giver mulighed for at kombinere 3 indedelstyper. 

Ideel til mindre boliger eller temperaturstyring i 
udvalgte rum.

Multi Connect  1 drive 4
Kombiner op til 4 indedele. Perfekt til større boliger, 

fritidshuse eller kontormiljøer, hvor æstetik og funktion 
skal gå hånd i hånd.

MULTI CONNECT 1 DRIVE 3 AE Wall-Split Ceiling Cassette ELL Front / Boost ELL Solid

Varmeeffekt Nom. (min. - maks.) (kW) 8.21 (2.2 ~ 8.5) 7.91 (2.34 ~ 8.79) 8.21 (1.61 ~ 8.35) 8.21 (2.11 ~ 8.47)

SCOP/SEER 4.1/6.5 4.1/6.3 4.1/7.5 4.0/6.7

Energiklasse (varme/køling) A+/A++ A+/A++ A+/A++ A+/A++

Kølekapacitet Nom. (min. - maks.) (kW) 7.91 (2.99 ~ 8.5) 7.91 (1.91 ~ 8.5) 7.91 (2.64 ~ 8.44) 7.91 (3.08 ~ 8.91)

Dimensioner (B x D x H) 890 x 342 x 673 mm

MULTI CONNECT  1 DRIVE 4 AE Wall-Split Ceiling Cassette ELL Front / Boost ELL Solid

Varmeeffekt Nom. (min. - maks.) (kW) 10.55 (2.34 ~ 11.14) 10.55 (2.34 ~ 11.14) 10.55 (3.19 ~ 12.13) 10.55 (3.28 ~ 11.96)

SCOP/SEER 4.0/6.5 3.9/61. 4.0/6.7 4.0/6.7

Energiklasse (varme/køling) A+/A++ A/A++ A+/A++ A+/A++

Kølekapacitet Nom. (min. - maks.) (kW) 10.55 (2.05 ~ 10.55) 10.32 (2.05 ~ 10.55) 10.55 (2.87 ~ 12.98) 10.55 (3.08 ~ 11,2)

Dimensioner (B x D x H) 946 x 41 0x 810 mm

Eksempel på 
 kombination
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Læs mere om MULTI CONNECT serien her: 

klimabrands.dk/andersenelectric

MULTI CONNECT 1-DRIVE-3	 VARENR. 101153            EAN 5714652003153

MULTI CONNECT 1-DRIVE-4	 VARENR. 101154            EAN 5714652003160


