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MULTI CONNECT

Med denne multisplit-l@sningen far du maksimal fleksibilitet.

En utedel kan kobles il flere ulike innedeler, slik at du kan tilpasse
varme eller kjgling ngyaktig etter behov ihele hiemmet, og
temperaturen kan justeres individuelt i de forskjellige rommene.
Velg mellom 4 typer innedeler, sa lenge total kapasitet overholdes.

Multi Connect kan brukes med:

Andersen Electric: ELL:

-AE 26 -ELL Front

- AE 35 - ELL Front Boost
-AE53 -ELL Solid
-AE70

- Ceiling Cassette 35
- Ceiling Cassette 53

ELL Front, ELL FrontBoost

ELL Solid

Cailing Cassette 35,53

AE26,35,53,70



Multi Connect 1drive 3
Gir mulighet til d kombinere 3 innedeltyper.
Ideell for mindre boliger eller temperaturstyring
i utvalgte rom.

Multi Connect 1drive 4
Kombiner opptil 4 innedeler. Perfekt for starre boliger,
fritidsboliger eller kontormiliger der estetikk og
funksjon skal gd handihand.

Multi Connect Outdoor Multi Connect Outdoor

Eksempel p&
kombinasjon

1drive 3 1drive 4
Innedel Innedel Innedel Innedel Innedel Innedel Innedel
Vegg Gulv Tak Vegg Vegg Gulv Tak

EN UTEDEL - OPPTIL FIRE
INNEDELER | FRI KOMBINASJON

MULTI CONNECT 1 DRIVE 3 AE Wall-Split Ceiling Cassette ELL Front / Boost ELL Solid
Varmeeffekt Nom. (min. - maks.) (kW) 821(2.2~85) 791(2.34~8.79) 8.21(1.61~8.35) 821(21~8.47)
SCOP/SEER 41/6.5 41/63 41/75 40/6.7
Energiklasse (varme/Kjaling) At/At+ At/At+ At/At+ At/A++
Kiglekapasitet Nom. (min. - maks.) (kW) 791(299 ~8.5) 791(191~8.5) 791(2.64 ~8.44) 791(3.08 ~891)
Dimensjoner (BxD x H) 890 %342 x673mm

MULTI CONNECT 1DRIVE 4 AE Wall-Split Ceiling Cassette ELL Front / Boost ELL Solid
Varmeeffekt Nom. (min. - maks.) (kW) 1055 (2.34 ~1114) 10.55 (2.34 ~1114) 10.55 (319 ~ 12.13) 10.55 (3.28 ~ 1196)
SCOP/SEER 4.0/6.5 39/61. 4.0/6.7 4.0/6.7
Energiklasse (varme/kjzling) At/A++ A/A+H At/A++ At/A++
Kiglekapasitet Nom. (min. - maks.) (kW) 10.55 (2.05~10.55) 10.32 (2.05~10.55) 10.55 (2.87 ~12.98) 10.55(3.08 ~11,2)
Dimensjoner (Bx D xH) 946 x 410x 810 mm




Les mer om MULTI CONNECT-serien her:

klimabrands.dk/andersenelectric

MULTI CONNECT 1-DRIVE-3 VARENR. 101153 EAN 5714652003153
MULTICONNECT1-DRIVE-4  VARENR.101154 EAN 5714652003160

ANDERSEN ELECTRIC
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