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EN UTOMHUSENHET 
FLERA INOMHUSENHETER

MULTI
CONNECT



MULTI CONNECT
Med denna multisplit-lösning får du maximal fl exibilitet.
En utomhusenhet kan anslutas till fl era olika inomhusenheter, så att du 
kan anpassa värme eller kyla exakt efter behov i hela hemmet – och 
temperaturen kan justeras individuellt i olika rum. Välj mellan 4 typer av 
inomhusenheter, så länge den totala kapaciteten inte överskrids.

Andersen Electric: 
• AE 26
• AE 35 
• AE 53
• AE 70
• Ceiling Cassette 35
• Ceiling Cassette 53

ELL: 
• ELL Front 
• ELL Front Boost
• ELL Solid

Multi Connect kan användas med:
Upp till 3 

anslutningar

Upp till 4 
anslutningar

ELL Front,  ELL Front Boost

ELL Solid

Cailing Cassette 35, 53

AE 26, 35, 53, 70



EN UTOMHUSENHET – FLERA 
INNEENHETER I KOMBINATION

Multi Connect Outdoor
1 drive 3

Inneenhet 
Vägg

Inneenhet 
Golv

Inneenhet 
Tak

Multi Connect Outdoor
1 drive 4

Inneenhet 
Vägg

Inneenhet 
Vägg

Inneenhet 
Golv

Inneenhet 
Tak

Multi Connect  1 drive 3
Ger möjlighet att kombinera 3 typer av 

inomhusenheter. Perfekt för mindre bostäder eller 
temperaturkontroll i utvalda rum.

Multi Connect  1 drive 4
Kombinera upp till 4 inomhusenheter. Perfekt för större 
bostäder, fritidshus eller kontorsmiljöer där estetik och 

funktion går hand i hand.

MULTI CONNECT 1 DRIVE 3 AE Wall-Split Ceiling Cassette ELL Front / Boost ELL Solid

Värmeeffekt Nom. (min. – max.) (kW) 8.21 (2.2 ~ 8.5) 7.91 (2.34 ~ 8.79) 8.21 (1.61 ~ 8.35) 8.21 (2.11 ~ 8.47)

SCOP/SEER 4.1/6.5 4.1/6.3 4.1/7.5 4.0/6.7

Energiklass (värme/kylning) A+/A++ A+/A++ A+/A++ A+/A++

Kylkapacitet Nom. (min. – max.) (kW) 7.91 (2.99 ~ 8.5) 7.91 (1.91 ~ 8.5) 7.91 (2.64 ~ 8.44) 7.91 (3.08 ~ 8.91)

Mått (B x D x H) 890 x 342 x 673 mm

MULTI CONNECT  1 DRIVE 4 AE Wall-Split Ceiling Cassette ELL Front / Boost ELL Solid

Värmeeffekt Nom. (min. – max.) (kW) 10.55 (2.34 ~ 11.14) 10.55 (2.34 ~ 11.14) 10.55 (3.19 ~ 12.13) 10.55 (3.28 ~ 11.96)

SCOP/SEER 4.0/6.5 3.9/61. 4.0/6.7 4.0/6.7

Energiklass (värme/kylning) A+/A++ A/A++ A+/A++ A+/A++

Kylkapacitet Nom. (min. – max.) (kW) 10.55 (2.05 ~ 10.55) 10.32 (2.05 ~ 10.55) 10.55 (2.87 ~ 12.98) 10.55 (3.08 ~ 11,2)

Mått (B x D x H) 946 x 41 0x 810 mm

Exempel på 
kombination
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Läs mer om MULTI CONNECT-serien här: 

klimabrands.dk/andersenelectric

MULTI CONNECT 1-DRIVE-3	 VARENR. 101153            EAN 5714652003153 

MULTI CONNECT 1-DRIVE-4	 VARENR. 101154            EAN 5714652003160


