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SPECIFIKATIONER Wall-Split Ceiling Cassette ELL Front ELL Solid

Värmee� ekt nominell (min. – max.) (kW) 10.55 (2.34 ~ 11.14) 10.55 (2.34 ~ 11.14) 10.55 (3.19 ~ 12.13) 10.55 (3.28 ~ 11.96)

Nätspänning 220-240V ~ /50Hz/1P 220-240V ~ /50Hz/1P 220-240V ~ /50Hz/1P 220-240V ~ /50Hz/1P

SCOP/SEER 4.0/6.5 3.9/61. 4.0/6.7 4.0/6.7

Energiklass (värme/kylning) A+/A++ A/A++ A+/A++ A+/A++

Uppvärmning fungerar ned till -15 -15 -15 -15

Kylkapacitet nominell (min. – max.) (kW) 10.55 (2.05 ~ 10.55) 10.32 (2.05 ~ 10.55) 10.55 (2.87 ~ 12.98) 10.55 (3.08 ~ 11,2)

Ström (värme) max 18.2 18.2 16.63 17

Ström (kylning) max 20.12 19.5 20.05 19

Strömförbrukning (värme) (W) 2880 (781-3978) 3200 (781-3978) 2843 (580-3795) 2844 (550-3850)

Strömförbrukning (kylning) (W) 3517 (733-4396) 3520 (733-4396) 3266 (174-4566) 3266 (230-4285)

Kabel (strömförsörjning) 3G 4.0 mm2 3G 4.0 mm2 3G 4.0 mm2 3G 4.0 mm2

Kabel (signal) 5G 1,5 mm2 4G 1,5 mm2 5G 1,5 mm2 4G 1,5 mm2

Temperaturintervall inomhus (kylning/värme) 16 ~ 32°C /0~ 30°C 16 ~ 32°C /0~ 30°C 16 ~ 32°C /0~ 30°C 16 ~ 32°C /0~ 30°C

Temperaturintervall utomhus (kylning/värme) -15 ~ 50°C /-15~24°C -15 ~ 50°C /-15~24°C -15 ~ 50°C /-15~24°C -15 ~ 50°C /-15~24°C

Köldmedietyp R32 R32 R32 R32

Köldmediemängd (över 22,5 m) 12 g/m 12 g/m 12 g/m 12 g/m

Rördimension (vätska) 4 x 1/4” (6,35 mm) 4 x 1/4” (6,35 mm) 4 x 1/4” (6,35 mm) 4 x 1/4” (6,35 mm)

Rördimension (gas)
3x3/8” 

(9,52mm)+1x1/2” 
(12,7mm) 

3x3/8” 
(9,52mm)+1x1/2” 

(12,7mm) 

3x3/8” 
(9,52mm)+1x1/2” 

(12,7mm) 

3x3/8” 
(9,52mm)+1x1/2” 

(12,7mm) 

Max. rörlängd total (m) 80 80 80 80

Max. höjdskillnad utedel/inomhusdel (m) 15 15 15 15

Luft� öde (L/M/H m3/timme) 416/309/230 500/460/400 700/515/425 650/580/490

Pdesign (värme/kylning) (kW) 9.2 / 10.5 8.4 / 10.3 8.5 / 10.5 8.2 / 10.5

Max. rörlängd per inomhusdel (m) 35 35 35 35

Max. höjdskillnad mellan inomhusdelar (m) 10 10 10 10

MULTI CONNECT OUTDOOR 1-DRIVE-4 VARNR. 1101154          EAN  5714652003160

Denna utomhusenhet används tillsammans med 4 
inomhusenheter, som placeras i 4 olika rum och styrs individuellt.
Vilka inomhusenheter du kan kombinera med utomhusenheten 

beror på den sammanlagda kylkapaciteten för 
inomhusenheterna.
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MULTI CONNECT
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Dimensioner  (WxDxH) 946x410x810

Förpackning (WxDxH) 1090x500x885

Nettovikt / Bruttovikt Kg 68.8/75.6


